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Lubrificantes 
para transmissões auto
Galp Energia, o seu especialista em lubrificação.

Os Lubrificantes para transmissões são óleos concebidos pela Galp Energia exclusivamente para estas aplicações. 
Lembre-se que um produto de qualidade duvidosa ou inadequado para a especificidade de utilização pode 
comprometer a fiabilidade do equipamento. 

Principais funções de um lubrificante para transmissões manuais

• Impedir o desgaste e a corrosão
• Transferir o calor
• Prevenir espumas

Lubrificantes para transmissões auto

Encomendas de Lubrificantes

e-mail: core.galpempresas@galpenergia.com

Tel.: (+351) 808 280 280 | Fax: (+351) 210 058 777

(Dias úteis das 9h00 às 19h00)
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TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS: 
Galp TRANSMATIC
Linha de fluidos com grade 10W, para caixas de velocidade 
automáticas, direções assistidas e sistemas hidráulicos. Apresenta 
baixa viscosidade e elevado índice de viscosidade. Possui elevada 
estabilidade química e bom poder detergente, baixa tendência 
para a formação de espumas, boa capacidade anti-corrosiva 
e compatibilidade com a grande maioria dos vedantes. A sua 
untuosidade é controlada para permitir engates e desengates 
rápidos.

Galp Transmatic D III

Galp Transmatic D II

Galp Transmatic F

Galp Transmatic A
(Lubrificante do Tipo TASA

(Type A, Suffix A)

Especificações/Aprovações

Especificações/Aprovações

Especificações/Aprovações

Especificações/Aprovações

GM DEXRON III-H; ALLISON C-4; MAN 339 TYPE V1, Z1;

CATERPILLAR TO-2; FORD MERCON; FORD M2C 166-H, M2C 138-CJ; VOITH H55.6335.10

MB 236.1, 236.5, 236.9, 236.10;  ZF TE-ML 04D, 09, 11B, 14A, 17C; DENISON HF-0; VICKERS; SUNDSTRAND

Galp Transmatic Z
(100% sintético)

Especificações/Aprovações

GM DEXRON VI, III-H; ALLISON C-4, TES-295, TES-389; MAN 339 TYPE V2, Z3; FORD MERCON V; VOLVO 97341, 97340; 

JASO 1A; VOITH H55.6335, H55.6336; CATERPILLAR TO-2; DENISON (HF-0); MB 236.1, 236.2, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9;

ZF TE-ML 02F, 04D, 05L, 09, 11B, 14C, 16M, 17C, 20C; VW TL52162; HYUNDAI/KIA/MITSUBISHI SP-II/SP-III;

TOYOTA T-II/T-III/T-IV; MAZDA ATF M-III/MV; NISSAN MATIC-D/J/K; BMW LA 2634, LT 71141 (ZF 5 speed)

GM DEXRON II-D; ALLISON C-4; MAN 339 TYPE V1, Z1; VOLVO 97335, 97325

CATERPILLAR TO-2; FORD MERCON; FORD M2C 166-H, M2C 138-CJ; VOITH H55.6335.36

MB 236.1, 236.7;  ZF TE-ML 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 14A, 17C;  DENISON HF-0; VICKERS M-2950 S, I-286-S; SUNDSTRAND

FORD SQM 2C 9007-AA; FORD M2C 33F/ 33G

GM TASA; ALLISON C-4; MB 236.2

Propriedades e requisitos

•	O lubrificante para caixas de velocidade manuais deverá ser compatível com o sincronizador e proteger
	 as engrenagens.

•	O lubrificante para o diferencial deverá apresentar proteção do tipo extrema pressão para resistir a cargas
	 muito elevadas.

Além das funções acima referidas, o lubrificante para caixas de transmissões manuais deverá:
• Apresentar elevada estabilidade térmica
• Ser compatível com vedantes

•	A aditivação do lubrificante deverá ser distinta consoante a disposição dos carretos.

•	O lubrificante para as transmissões automáticas deverá ser um fluído hidráulico, com propriedades refrigerantes 
	 que amorteça o engrenamento.
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As informações contidas neste catálogo são de caráter geral não sendo dada qualquer 
garantia pela incorreta aplicação dos produtos ou desatualização da informação. Para 
aplicações específicas, consulte o seu gestor de clientes.



Lubrificantes para transmissões auto
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Grade SAE Especificações/Aprovações

API GL-4; ZF TE-ML 01L, 02L, 08, 16K; EATON EUROPE 300.000 KM DRAIN; MAN 341 Type E3, Z4; MB 235.4; VOLVO 97305 75W-80

Galp TRANSVEX TDL ULTRA
Lubrificante 100% sintético, destinado à lubrificação de caixas de velocidade manuais, sincronizadas e não sincronizadas 
de veículos pesados. Especialmente desenvolvido para utilização em caixas de velocidade manuais e automáticas ZF. 
Apresenta características excepcionais de limpeza e estabilidade térmica, tornando este produto adequado a condições 
de utilização severa e sujeitas a elevadas temperaturas. Permite intervalos de mudança de óleo bastante alargados.

Grade SAE Especificações/Aprovações

API GL-4; VW TL-52157; MB 235.11; MB 235.4 (Transmissões Unimog e MB-Trac)75W-90

Galp TRANSOIL  MBT ULTRA    
Lubrificante 100% sintético, destinado à lubrificação de caixas de velocidade manuais, sincronizadas e não sincronizadas, 
de veículos pesados. Especialmente desenvolvido para cumprir os requisitos da norma MB 235.11. Permite obter 
excelente performance sob condições de elevada severidade de operação e com amplitudes térmicas críticas. Apresenta 
ótima resistência a cargas elevadas e boa fluidez a baixas temperaturas.

TRANSMISSÕES MANUAIS:
Galp TRANSVEX TDL 
Linha de Lubrificantes multigraduados, disponível em 5 grades, incorporando a mais avançada tecnologia de 
aditivação, passível de ser utilizado tanto em caixas de velocidade manuais, sincronizadas e não sincronizadas, 
como em diferenciais, incluindo os hipóides. Apresenta nível de performance API GL-4/ GL-5 e características 
térmicas excecionais, adequadas a condições de utilização severas e sujeitas a elevadas temperaturas.

Proporcionam uma redução drástica das temperaturas de serviço e protegem de forma eficaz os sistemas de 
transmissão, prevenindo a corrosão e o desgaste. São compatíveis com a grande maioria dos vedantes. Lu
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Grade SAE Especificações/Aprovações

API GL-5; FORD SQM 2C 9002-AA, SQM 2C 9003-AA; MAN 342 M1; MB 235.0; VOLVO 97310;
ZF TE-ML 07A, 08, 16B, 17B, 19B, 21A; MIL-L-2105 D

80W-90

Galp TRANSOIL HP
Lubrificantes preparados a partir de bases parafínicas, contendo aditivos do tipo EP (extrema pressão), sulfo-fosforados, 
especialmente indicados para utilização em diferenciais. 
Apresentam boa resistência a cargas específicas elevadas, em condições de rolamento e escorregamento, a altas 
ou baixas velocidades, assegurando uma lubrificação perfeita, nomeadamente nos diferenciais hipóides a trabalhar 
sob regime severo.

Grade SAE Especificações/Aprovações

API CF/CF-2; CATERPILLAR TO-4; KOMATSU KES 07.868.1; ZF TE-ML 03C, 07F; ALLISON C-4
10W
30
50

Galp MULTITRANS
Linha de Lubrificantes destinada a transmissões hidrostáticas (powershift), transmissões finais e sistemas hidráulicos, 
utilizados em equipamentos de construção civil e movimentação de terras, máquinas agrícolas e florestais, entre outras.
Apresenta uma elevada estabilidade à oxidação, capacidade anti-desgaste e boa compatibilidade com vedantes.

Grade SAE Especificações/Aprovações

API GL-5; MB 235.0; MAN 342 M1; VOLVO 97310; ZF TE-ML 05C, 07A, 08, 12C, 16E, 21C; MIL-L-2105D85W-140
90

Galp LS
Lubrificantes do tipo EP (Extrema-Pressão), especialmente desenvolvidos para aplicação em diferenciais autoblocantes 
(Limited-Slip) de viaturas automóveis. Possuem na sua formulação modificadores de atrito específicos os quais 
potenciam o bom funcionamento do sistema autoblocante, evitando ruídos e vibrações.
Apresentam excelente estabilidade em serviço e boa resistência a cargas elevadas, nomeadamente em diferenciais 
hipóides, sob regime severo. Previnem o desgaste e a ferrugem.

Lubrificantes para transmissões auto

Grade SAE Especificações/Aprovações

API GL-4; MAN 341 Type Z2; MB 235.1; ZF TE-ML 02B, 08, 17A; MIL-L-210580W

Galp TRANSOIL
Linha de lubrificantes minerais, multi e monograduados, para engrenagens de veículos ligeiros ou pesados. 
Especialmente indicados para utilização em caixas de velocidade e outras transmissões mecânicas. Protegem 
eficazmente o equipamento, impedindo o seu desgaste. Previnem o aparecimento de espumas e mantêm as suas 
características durante longos períodos de tempo.

API GL-4; MAN 341 Type Z2; MB 235.1; ZF TE-ML 02B, 08, 16A, 17A, 19A; MIL-L-210580W-90

API GL-4; ZF TE-ML 08; MIL-L-210585W-140

API GL-4; MAN 341 Type Z2; MB 235.1; ZF TE-ML 08; MIL-L-210590

API GL-5; FORD SQM 2C 9002-AA, SQM 2C 9003-AA; MAN 342 M1; VOLVO 97310; ZF TE-ML 07A, 08, 16D, 21A; MIL-L-2105 D85W-140

	 API GL-5; FORD EST M2C-108C; MAN 342 M1; MACK GO-F; MB 235.0; VOLVO 97310; ZF TE-ML 07A, 08, 17B; MIL-L-2105 D90

Grade SAE Especificações/Aprovações

API GL-4/ GL-5; API MT-1; MIL-PRF-2105E; ZF TE-ML 07A, 08

API GL-4/ GL-5; API MT-1; MIL-PRF-2105E; ZF TE-ML 07A, 08; SCANIA STO 1:0

API GL-4/ GL-5; API MT-1; MAN 341 Type Z2, E3; MAN 342 Type M3; MB 235.8; MIL-PRF-2105E; SAE J2360; VOLVO 97312; 
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B; SCANIA STO 1:0; MACK GO-J; ARVIN MERITOR; DAF;  IVECO; RENAULT

API GL-4/ GL-5; API MT-1; MAN 341 Type Z2, E2; MAN 342 Type M2; MB 235.0; MIL-PRF-2105E; SAE J2360; VOLVO 97310; IVECO;  
ZF  TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12E, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A; SCANIA STO 1:0; MACK GO-J; ARVIN MERITOR; DAF; RENAULT

75W-80W

75W-90

75W-140

85W-140

80W-90

API GL-4/ GL-5; API MT-1; MIL-PRF-2105E; ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12M, 16D, 21A; SCANIA STO 1:0; VOLVO 97310


